
Rørbøjninger 

Ø (mm) R (mm) α L (mm)   Ø (mm) R (mm) α L (mm) 
38 x 1,5 250 90ᵒ / 45ᵒ 200   60,3 x 1,5 90 90ᵒ  100 

38 x 1,5 500 90ᵒ / 45ᵒ 200   60,3 x 1,5 300 90ᵒ / 45ᵒ 200 

38 x 1,5 800 90ᵒ / 45ᵒ 200   60,3 x 1,5 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

          60,3 x 1,5 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

40 x 1,5 90 90ᵒ 100   60,3 x 1,5 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

40 x 1,5 250 90ᵒ / 45ᵒ 100           

40 x 1,5 380 90ᵒ / 45ᵒ 100   63,5 x 1,5 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

40 x 1,5 500 90ᵒ / 45ᵒ 100 / 200 / 150           

40 x 1,5 800 90ᵒ / 45ᵒ 200   65 x 1,5 150 90ᵒ  100 

40 x 1,5 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200   65 x 1,5 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

          65 x 1,5 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

45 x 1,5 90 90ᵒ  100   65 x 1,5 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

45 x 1,5 300 90ᵒ / 45ᵒ 200           

          76,1 x 2,0 150 90ᵒ  200 

50 x 1,5 90 90ᵒ  100   76,1 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

50 x 1,5 250 90ᵒ / 45ᵒ 100 / 200   76,1 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

50 x 1,5 500 90ᵒ / 45ᵒ 100 / 200   76,1 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

50 x 1,5 800 90ᵒ / 45ᵒ 200           

50 x 1,5 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200   80 x 1,5 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

          80 x 1,5 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

54 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200   80 x 1,5 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

54 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200           
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Kontakt info: 

Tlf:  42 91 41 00 
Email:  mespo@mespo.dk 

Eksempel på specifikation af bestillings nr.:   

Rørbøjning  i AISI 304 ø76,1 x 2,0mm, radius 800mm, 90ᵒ, med 200mm ender  
  
 Bestillings nr.: RB-304-076-800-90-200 

 

Ved andre dimensioner spørg venligst 

Materialer: 

Rustfrit stål AISI 304 
For andre materialer spørg venligst 



Rørbøjninger 
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Ø (mm) R (mm) α L (mm)   Ø (mm) R (mm) α L (mm) 
80 x 2,0 150 90ᵒ  150   101,6 x 2,0 150 90ᵒ  150 

80 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200   101,6 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

80 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200   101,6 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

80 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200   101,6 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

                  

84 x 2,0 150 90ᵒ  150   104 x 2,0 150 90ᵒ  150 

84 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200   104 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

84 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200   104 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

84 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200   104 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

                  

85 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200   108 x 2 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

85 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200   108 x 2 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

85 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200   108 x 2 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

                  

88,9 x 2,0 150 90ᵒ  150   114,3 x 2,0 150 90ᵒ  200 

88,9 x 2,0 250 90ᵒ / 45ᵒ 200   114,3 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

88,9 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200   114,3 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

88,9 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200   114,3 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

88,9 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200           

          129 x 2,0 500 90ᵒ / 45ᵒ 200 

          129 x 2,0 800 90ᵒ / 45ᵒ 200 

          129 x 2,0 1000 90ᵒ / 45ᵒ 200 

Eksempel på specifikation af bestillings nr.:   

Rørbøjning  i AISI 304 ø76,1 x 2,0mm, radius 800mm, 90ᵒ, med 200mm ender  
  
 Bestillings nr.: RB-304-076-800-90-200 

 

Ved andre dimensioner spørg venligst 

Materialer: 

Rustfrit stål AISI 304 
For andre materialer spørg venligst 

Kontakt info: 

Tlf:  42 91 41 00 
Email:  mespo@mespo.dk 


